
AUDIMAXIM VT-1是⼀款专为⾳乐爱好者设计的发烧级
电⼦管⽿机/前置放⼤器与内置DAC数模转换器、⽆
线流媒体伺服器⼀体机。其体积⼩巧，性能卓越，
⾼度集成的功能，让你⽆需为如何组建复杂的⾳响
系统⽽头疼，也不再需要繁琐的⾳频连线，最便捷
的⾳响体验，让你可以专注于⾳乐本身。经过精⼼
调教的⾳⾊品质，⽆论你是⽿机发烧友还是⾳箱发
烧友，都能为你带来发烧级的声⾳享受。
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电⼦管  单端纯甲类放⼤
放⼤器部分采⽤纯电⼦管设计，2 只6C45三极电⼦管，⼯作在单端A类状态， 
将电⼦管特有的丰富⼆次谐波⾳⾊特性尽情体现。

变压器耦合输出
量身设计的加⻓磁芯⾼质素镍合⾦铁芯输出变压器，采⽤⾼纯度⽆氧铜漆包
线，特殊的绕制⼯艺，确保了⾜够的频宽，电⼦管+输出变压器的组合，带给
你独有的⾳⾊享受。⽿机与线路输出独⽴绕组，设有⾼低阻抗选择，可驱动所
有阻抗的⽿机，XLR 真平衡线路输出，可驱动有源⾳箱或功率放⼤器。

电源供电分体设计，减少电源部分对放⼤器的⼲扰，多组独⽴的⾼精度超低纹
波稳压供电，为好声⾳打下坚实基础，6层军⽤级pcb，电源、数字、模拟各⾃
独⽴分层布线，⾼品质低温飘阻容元件，⾼分⼦聚合物镀⾦电⼦管座。

分体电源 超低纹波稳压供电
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⾼采样频率 DAC 解码器
D/A转换器采⽤ESS SABRE系列发烧级DAC 芯⽚，⽀持24bit，384k采样率，最
⾼⽀持 DSD 128，保持了纯粹的数据完整性。⾳频部分采⽤发烧级⾼品质低温
飘阻容元件。

⽀持 Hi-Res⾼清⾳频异步 USB 声卡
通过在异步模式下运⾏的标准⾼速USB 2.0接⼝传输，可⽀持 PC、MAC、安卓
和 iOS设备
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丰富的⾳频接⼝
丰富的接⼝，可以连接各种⾳响设备，从有源⾳箱到功率放⼤器，电视机，⿊
胶唱机，低⾳炮，AV接收器或CD播放器，然后使⽤4STREAM应⽤程序⽅便地管
理整个家庭⾳频系统。



内置WiFi⽆损流媒体伺服卡，⽀持多达 15 种流媒体⾳乐平台如：QQ ⾳源，⽹
易⾳乐，苹果⾳乐，Spotify, Amazon Music, Tidal, qobuz，Internet radio 等播放⾼
清⾳乐，没有压缩和⼲扰的⾼清⽆损⾳乐，分辨率⽐MP3⾼4倍。

⽀持组建多房间系统
全⽆线控制的 ”4STREAM” 应⽤程序，可以创建⾃定义的多房间系统，在您的家
中播放相同的⾳乐，或同时向每个房间发送不同的⾳乐来源，创建您⾃定义的
多房间区域，并通过⽆线流媒体系统在任何房间享受⾼质量的⾳频，提升你的
整个房⼦的⾳频体验。

WiFi ⽆损⾼清⾳频
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专⽤控制 APP
免费的 ”4STREAM” 应⽤程序，功能⻬全，如⾳频源收集，从本地⽂件播放，模式
切换，多室控制，EQ控制，闹钟和未来更新的更多功能，⽅便，智能，轻松控制
您的⾳频系统。
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⾼清⽆损⾳乐 WiFi⽆线⾳频 AirPlay 2

丰富的⾳乐资源 多房间系统 多种连接模式
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• 电⼦管：6C45 X 2 

• 模拟输⼊：⽴体声 RCA x 2 

• 数字输⼊ 1：USB 2.0 x 1 

• 数字输⼊ 2：SPIDF 同轴接⼝ x 1 

• 局域⽹接⼝：WiFi x1，RJ45 ⽹线接⼝ x 1 

• 线路输出接⼝：⽴体声单端 RCA x 2，⽴体声平衡 XLR x 2 

• 线路输出阻抗：600 欧 

• 线路输出增益：22dB 

• ⽿机输出接⼝：6.35mm ⽴体声输出接⼝ x 1，XLR平衡⽴体声输出接⼝ x 1 

• ⽿机输出阻抗选择：低阻 8~64 欧，⾼阻 64~600 欧 

• ⽿机输出功率：约1W@32 欧 

• 频率响应：10~30KHz ±1dB 

• 总谐波失真：0.03% 

• 分体电源输⼊：AC 100-230V，50/60Hz，总功率 30W 

• 配件：红外线遥控器 x 1，分体电源 x 1
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